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POLIERMASCHINE DP

Die Poliermaschinen der DP-Serie sind direktangetriebene, 2-fach gelagerte Maschinen. Ein 

breites Spektrum von Antriebsleistungen und Drehzahlbereichen ermöglichen einen universel-

len Einsatz in vielen Anwendungsbereichen. Besonderer Wert wurde bei der Konstruktion der 

Spindellagerung auf Langlebigkeit und Wartungsfreiheit gelegt. Für ein ergonomisches Arbeiten 

werden die Maschinen für sitzende oder stehende Arbeitsweise, sowie in Tischausführung ge-

liefert.

Bei der optional erhältlichen, stufenlosen Drehzahlanzeige wird die Spindeldrehzahl mittels 

digitaler Anzeige dem Bediener direkt angezeigt.

individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassbar dank zahlreichen Anbauteilen und Zubehör

wirtschaftliches Polieren & Bürsten durch wartungsfreie, langlebige Maschinenkonstruktion

minimierte Staubbelastung für ein gesundheitsorientiertes Arbeiten mit Absaugausführung

unterschiedliche Maschinenhöhen für ein ergonomisches Arbeiten angepasst auf Ihr 
Arbeitsumfeld

optionale elektronisch gesteuerte, stufenlose Drehzahlregelung, Gegenstrombremse

I h r e  V o r t e i l e  i m  Ü b e r b l i c k :
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Maschinen                  Po l iermaschine                         DP

TISCHAUSFÜHRUNG ABSAUGAUSFÜHRUNGNIEDRIGE SÄULE 
(SPINDELHÖHE 600 MM)

HOHE SÄULE
(SPINDELHÖHE 1000 MM)

Die Abbildungen enthalten teilweise Sonderzubehör, welches nicht in der Serienausstattung inbegriffen ist.

LIEFERUMFANG

• Klemmflansch und Befestigungsmutter zum 
   Spannen von Werkzeugen

• Innengewinde an den Wellenenden zum An-
   bringen von Polierspitzen und Polierdornen

• Anschlusskabel und Stecker

• grobe Vorreinigung mit Wasservorabscheider

• Feinfi lterung mit nachgeschaltetem Vor- und  
   Nachfi lter

• lange Lebensdauer der Filterelemente

• Absaugung kompakt integriert im Ständer;   
   Servicetüren ermöglichen einfache Wartung

• Option: integriertes Wassertauchgefäß



LACKIERUNG
• lichtgrau (Standard)
• Sonderfarben auf Anfrage

ANBAU RECHTS
• Absaughaube angebaute Form A
• Absaughaube stehende Form S
• Aluminium-Planscheibe ALP 300
• Bandschleifarm EB 1-3
• Polierspitze
• Polierdorn

DREHZAHL
1450 / 2900 U/min

ANBAU LINKS
• Absaughaube angebaute Form A
• Absaughaube stehende Form S
• Aluminium-Planscheibe ALP 300
• Bandschleifarm EB 1-3
• Flächenbandschleiftisch BS
• Polierspitze
• Polierdorn

LEISTUNG
0,5 - 5,2 kW

MASCHINENAUSFÜHRUNG
• Tischausführung
• niedrige Säule
• hohe Säule 
• Absaugausführung

KONFIGURIEREN SIE IHRE 
WUNSCHMASCHINE
S o  i n d i v i d u e l l  w i e  I h r  E i n s a t z z w e c k .

OPTIONEN
• Sonderausführung der Spindelwellen
• Gegenstrombremse
• Wendeschalter für Links-/Rechtslauf
• stufenlose Drehzahlregelung

ROBUSTE BAUWEISE      VIBRATIONSARMER LAUF      CE KONFORM

Polierspitze und Polierdorn
• zur Aufnahme von Polierscheiben

M10: für DP 07 - 30     
M16: für DP 40

ANBAUTEILE IM DETAIL:

Absaughauben
•  angebaute Form A: einschl. Befestigungsaufnahme rechts 
    oder links; Schwenkmöglichkeiten der Arbeitshöhe zum   
    Arbeiten unter der Scheibe

•  stehende Form S

A 200 / S 200 für DP 07 - 12     A 400 / S 400 für DP 40
A 250 / S 250 für DP 15         A 500 / S 500 für DP 40
A 300 / S 300 für DP 30

Bandschleifarm EB
EB 1 - Bandlänge 1500 mm: für DP 07
EB 2 - Bandlänge 2000 mm: für DP 12 - 15
EB 3 - Bandlänge 3500 mm: für DP 30 - 40

• mit Teleskop-Federung, Bandlängenverst., Bandlaufeinst.
• dazu gehört: Bandschutzkasten in Stahl oder Aluminium 

Flächenbandschleiftisch BS
BS 75 A - Band 950 x 100 mm: für DP 12 - 15
BS 200 A - Band 1500 x 200 mm: für DP 30
BS 300 A - Band 2000 x 300 mm: für DP 40

• linksseitig anbaubar
• von waagrecht bis senkrecht stufenlos verstellbar
• dazu gehört: Bandschutzkasten in Stahl oder Aluminium 

Aluminium-Planscheibe ALP 300
• beidseitig anbaubar für Maschinentyp DP 12 - 30
• mit seitlich durchgehendem, neigbarem Aufl agetisch 
(-10° bis +45°)
• Schleifteller ALP ø 300 mm
• Saugstutzen ø 100 mm
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TECHNISCHE DATEN

Typ   Leistung (kW)     U/Min        PS          Bandschleifarm      Flächenschleiftisch     Polierspitze         ALP       Wellen ø  max. Klemmbreite
                        für Band (mm)       für Band (mm)           Polierdorn                   (mm)  (mm)

DP 07      0,5                2900         0,7           EB1                  ---     M10         ---  20  20
   0,22 / 0,37          1450 / 2900       0,3 / 0,5            (1500 x 50)   

DP 12   0,73                1450         1,0            EB2                 BS 75-A                 M10                ALP 300 20  20
   0,9                2900         1,2           (2000 x 50)           (950 x 100)
   0,6 / 0,73            1450 / 2900        0,8 / 1,0 

DP 15  1,1                1450         1,5           EB2             BS 75-A                 M10               ALP 300 20  30       
   1,1                2900             1,5           (2000 x 50)          (950 x 100)
   0,9 / 1,3  1450 / 2900       1,2 / 1,8

DP 30   2,2                1450         3,0           EB3               BS 200-A                 M10                  ALP 300 25  50          
   2,2                2900         3,0           (3500 x 100)        (1500 x 200)
   1,5 / 2,2             1450 / 2900       2,0 / 3,0

DP 40   3,0                1450         4,0           EB3               BS 300-A                 M16                   ---  35  70
   3,7                1450         5,0           (3500 x 100)         (2000 x 300)
   4,4                1450         6,0
   3,0 / 3,7  1450 / 2900       4,0 / 5,0 
   3,7 / 5,2              1450 / 2900       5,0 / 7,0

DP 12   0,73                1450         1,0            EB2                 BS 75-A                 M10                ALP 300 20  20
   0,9                2900         1,2           (2000 x 50)           (950 x 100)
   0,6 / 0,73            1450 / 2900        0,8 / 1,0 

DP 30   2,2                1450         3,0           EB3               BS 200-A                 M10                  ALP 300 25  50          
   2,2                2900         3,0           (3500 x 100)        (1500 x 200)
   1,5 / 2,2             1450 / 2900       2,0 / 3,0

Maschinen                  Po l iermaschine                         DP

Rundbürsten
Stahl-Draht 0,3 mm
Verschiedene Durchmesser 150 - 400 mm

Polierringe
mit Pappkern, aus Nesselstoff
Verschiedene Durchmesser 150 - 500 mm

Schleifbänder
für Bandschleifarme und Flächenbandschleiftische;
Korn 50, 60, 80, 100, 120, 180, 220

Gummi-Kontaktscheiben
glatt oder gerillt
ø 200 - 450 mm

Schleifzusatz
750331    10 kg Kanister - für Absaugausführung

ZUBEHÖR DP 


