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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Schleifzusatz Art.Nr. 750331

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Metallbearbeitungsflussigkeiten
Schmierung unter Hochleistungsbedingungen bei der Metallbearbeitung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/nachgeschalteter Anwender/Héandler)
Reichmann & Sohn GmbH

StraBe : Rudolf-Diesel-Str. 6-8
Postleitzahl/Ort : 89264 Weissenhorn
Telefon : +49 (0) 7309 875 0
Email-Adresse : info@reichmann.com

1.2

1.4 Notrufnummer
Service Hotline: +49 7309 875-88

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Aquatic Chronic 3 ; H412 - Gewassergefahrdend : Chronisch 3 ; Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenhinweise
H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Besondere Vorschriften fiir erganzende Kennzeichnungselemente fiir bestimmte Gemische
EUH208 Enthalt 2-N-BUTYL-BENZO[D]ISOTHIAZOL-3-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
2.3 Sonstige Gefahren

Mégliche schadliche Wirkungen auf die Umwelt
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein
Inhaltstoff die Kriterien erfilllt.
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaB REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Seite : 1/ 10
(DE/D)




Sicherheitsdatenblatt Reichmann

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) EST.1918

Handelsname : Schleifzusatz Art.Nr. 750331
Uberarbeitet am : 01.09.2023 Version (Uberarbeitung) : 1.00
Druckdatum : 01.09.2023 Materialnummer: 732620

Beschreibung
Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Substanzen und weiteren, nicht eingestuften Stoffen.
Gefahrliche Inhaltsstoffe
1H-BENZOTRIAZOL (1,2,3) ; REACH-Nr. : 01-2119979079-20-XXXX ; EG-Nr. : 202-394-1; CAS-Nr. : 95-14-7

Gewichtsanteil : 225-<5%

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 2 ; H411
1,2-Ethanediamine, N1,N1,N2,N2-tetramethyl-, polymer with 1,1'-oxybis[2-chloroethane] ; EG-Nr. : 608-578-1; CAS-Nr. :
31075-24-8

Gewichtsanteil : >20,1-<0,25%

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

Spezifische Konzentrationsgrenzen : (M Acute=10)

2-N-BUTYL-BENZO[D]ISOTHIAZOL-3-ON ; EG-Nr. : 420-590-7; CAS-Nr. : 4299-07-4
Gewichtsanteil : >20,1-<0,25%
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Acute 1 ;

H400 Aquatic Chronic 1 ; H410
Spezifische Konzentrationsgrenzen : (M Chronic=1) « (M Acute=10)
Weitere Inhaltsstoffe
GLYCEROL ; REACH-Nr. : Annex V ; EG-Nr. : 200-289-5; CAS-Nr. : 56-81-5

Gewichtsanteil : >10-<30%
2,2°,2" " -NITRILOTRIETHANOL ; REACH-NTr. : 01-2119486482-31 ; EG-Nr. : 203-049-8; CAS-Nr. : 102-71-6
Gewichtsanteil : >10-<30%

Zusiatzliche Hinweise
Wortlaut der Gefahren- und EU Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBBnahmen

Allgemeine Hinweise
Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind,
arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Gegebenenfalls Sauerstoffbeatmung.

Bei Hautkontakt

Beschmutzte, durchtrankte Kleidung wechseln. Bei Bertihrung mit der Haut abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei
Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spiilen. Bei Augenreizung einen Augenarzt
aufsuchen.

Nach Verschlucken

Mund griindlich mit Wasser ausspiilen. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas
Uber den Mund verabreichen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
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Geeignete Loschmittel
Schaum, Léschpulver, Kohlendioxid (CO2), Sand, Wassernebel,

Ungeeignete Loschmittel
Scharfer Wasserstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid, Stickoxide (NOx), Rauch und andere Produkte
einer unvollstandigen Verbrennung.
5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhédngiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4 Zusatzliche Hinweise

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Personen in Sicherheit bringen. Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung
von Behdltern im Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht
in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausriistung verwenden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei Einwirkungen von
Dampfen, Stauben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden. Den betroffenen Bereich beliiften.
6.2 UmweltschutzmaBBnahmen
Kanalisation abdecken. Nicht in die Kanalisation oder Gewéasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich
gelangen lassen. Sicherstellen, dass Leckagen zuriickgehalten werden kénnen, z. B. mit Hilfe von Auffangwannen oder
tiefergelegten Bereichen.
Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustandige Behérden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Riickhaltung

Kanalisation abdecken. Wenn gefahrlos méglich, Leckagen stoppen und ausgelaufenes Material aufnehmen.
FlachenmaBige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).

Fiir Reinigung
Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur,

Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behéltern zur Entsorgung
bringen. Verschmutzte Gegenstande und FuBboden unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.1

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8).
Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden. Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
SchutzmaBnahmen
BrandschutzmaBnahmen
Ubliche MaBnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
UmweltschutzmaBnahmen
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Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Keine
produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfiihren.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behilter

Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren. Nur Behélter verwenden, die
speziell fur das Produkt zugelassen sind. Behalter vor Beschadigung schiitzen.

Zusammenlagerungshinweise
Fernhalten von: Oxidationsmittel
Lagerklasse (TRGS 510) : 10
Nicht zusammen lagern mit
Nahrungs- und Futtermittel
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Empfohlene Lagerungstemperatur: 5 - 40°C
Schiitzen gegen : Frost Hitze. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht
Lagerstabilitdt : Das Produkt kann unter den genannten Bedingungen bis zu 12 Monaten gelagert werden.
7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
GLYCEROL ; CAS-Nr. : 56-81-5

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 (D)
Parameter : E: einatembare Fraktion
Grenzwert : 200 mg/m?3
Spitzenbegrenzung : 2(I)
Bemerkung : Y
Version : 23.06.2022
2,2 ,2° *-NITRILOTRIETHANOL ; CAS-Nr. : 102-71-6
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : AGW (D)
Grenzwert : 5 mg/m?3
Version :
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 (D)
Parameter : E: einatembare Fraktion
Grenzwert : 1 mg/m3
Spitzenbegrenzung : 1(I)
Bemerkung : Y
Version : 23.06.2022
DNEL-/PNEC-Werte
DNEL/DMEL
2,2 ,2° *-NITRILOTRIETHANOL ; CAS-Nr. : 102-71-6
Grenzwerttyp : DNEL Arbeitnehmer (systemisch)
Expositionsweg : Dermal
Expositionshaufigkeit : Langzeitig
Grenzwert : 6,3 mg/kg bw/d
Grenzwerttyp : DNEL Arbeitnehmer (systemisch)
Seite : 4/ 10
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Expositionsweg : Einatmen
Expositionshaufigkeit : Langzeitig
Grenzwert : 5 mg/m?3
1H-BENZOTRIAZOL (1,2,3) ; CAS-Nr. : 95-14-7
Grenzwerttyp : DNEL Arbeitnehmer (systemisch)
Expositionsweg : Dermal
Expositionshaufigkeit : Langzeitig
Grenzwert : 1,08 mg/kg bw/d
Grenzwerttyp : DNEL Arbeitnehmer (systemisch)
Expositionsweg : Einatmen
Expositionshaufigkeit : Langzeitig
Grenzwert : 10 mg/m3
Bemerkung

Hinweis: Arbeitsplatzgrenzwerte und DNELs konnen unterschiedliche Werte haben.

Maximale Arbeitsplatzgrenzwerte gelten als sichere Expositionsgrenzen fiir einen Arbeiter bei einer 8-Stunden-
Schicht (40-h Woche) als zeitgewichteter Mittelwert (TWA) oder einen 15-miniitigen Kurzzeitgrenzwert (STEL).
Der DNEL (abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung) ist ein geschatzter Sicherheitswert beziiglich der
Exposition, der sich von Toxizitdtsdaten ableitet, die mit den Leitlinien innerhalb der Europaischen REACH-
Verordnung Ubereinstimmen.

PNEC
2,2 ,2° "-NITRILOTRIETHANOL ; CAS-Nr. : 102-71-6

Grenzwerttyp : PNEC (Gewasser, SiiBwasser)
Grenzwert : 0,32 mg/I

Grenzwerttyp : PNEC (Gewasser, Meerwasser)
Grenzwert : 0,032 mg/I

Grenzwerttyp : PNEC (Sediment, SiiBwasser)
Grenzwert : 1,7 mg/kg

Grenzwerttyp : PNEC (Sediment, Meerwasser)
Grenzwert : 0,17 mg/kg

Grenzwerttyp : PNEC (Boden)
Grenzwert : 0,151 mg/kg

1H-BENZOTRIAZOL (1,2,3) ; CAS-Nr. : 95-14-7

Grenzwerttyp : PNEC (Gewasser, SiiBwasser)
Grenzwert : 0,0194 mg/I

Grenzwerttyp : PNEC (Gewasser, Meerwasser)
Grenzwert : 0,0194 mg/I

Grenzwerttyp : PNEC (Sediment, SiiBwasser)
Grenzwert : 0,00375 mg/kg dw

Grenzwerttyp : PNEC (Boden)
Grenzwert : 0,003 mg/kg dw

Grenzwerttyp : PNEC (Klaranlage)
Grenzwert : 39,4 mg/I

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Wenn eine lokale Absaugung nicht moglich oder unzureichend ist, sollte nach Méglichkeit eine gute Beliiftung des
Arbeitsbereiches sichergestellt werden. Technische MaBnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren
haben Vorrang vor dem Einsatz personlicher Schutzausristungen.

Personliche Schutzausriistung
Die Wahl der personlichen Schutzausriistung hangt von den potentiellen Expositionsbedingungen ab, z.B. Verfahren,
Handhabungsart, Konzentration und Liftung. Die unten aufgefihrten Informationen tiber die Wahl der
Schutzausriistung beim Gebrauch dieses Materials gehen von beabsichtigtem normalem Gebrauch aus.
Augen-/Gesichtsschutz

Bei mdglichem Kontakt: Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166
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Hautschutz
Handschutz

Bei méglichem Kontakt: gepriifte Schutzhandschuhe DIN EN 374
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfihrung in Abhdngigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge
arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.
Geeignetes Material :
Tragedauer bei permanentem Kontakt:
Material: NBR (Nitrilkautschuk), , CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk),
Dicke des Handschuhmaterials: 0,70 mm
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 480 min
Tragedauer bei gelegentlichem Kontakt (Spritzer):
Material: NBR (Nitrilkautschuk), , CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk),
Dicke des Handschuhmaterials: 0,40 mm
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 30 min
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): : Es wird empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben
genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
Koérperschutz
Kérperschutz nicht erforderlich. Wenn anhaltender oder wiederholter Kontakt wahrscheinlich ist, wird
chemikalienbesténdige Kleidung empfohlen.

Atemschutz
Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig. Wenn technische Absaug- oder LiftungsmaBnahmen nicht
mdoglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz getragen werden.
Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertiiberschreitung, unzureichender Beliiftung, Aerosol- oder Nebelbildung.
Allgemeine Hinweise
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Keine
produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfiihren. Verschmutzte Kleidungsstiicke sind vor der
Wiederverwendung zu waschen. Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : Fiissig
Farbe: gelb
Geruch : charakteristisch

Sicherheitstechnische KenngréBen

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt :
Siedebeginn und Siedebereich :
Entziindbarkeit:

Untere Explosionsgrenze :
Obere Explosionsgrenze :
Flammpunkt : >
Ziindtemperatur :
Zersetzungstemperatur :

pH-Wert :

Kinematische Viskositit :
Wasserloslichkeit :

logP O/W :

Dampfdruck :

Dichte :

Relative Dampfdichte :

Maximaler VOC-Gehalt (Schweiz) :

(1013 hPa) >

(20°C/ 5 Gew-% )
(20°C)
(20°C)

(15°C)
(20°C)

9.2 Sonstige Angaben

Keine
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Keine Daten verfiigbar
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ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.
10.2 Chemische Stabilitdt
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
10.3 Mdéglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Es liegen keine Informationen vor.
10.5 Unvertrdgliche Materialien
Oxidationsmittel, stark.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Toxikologische Daten liegen keine vor. Die Aussagen sind von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.
Akute Toxizitat

Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Atzwirkung
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Schwere Augenschadigung/-reizung
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt. Enthalt in geringer Konzentration (< 1%)
Produkte mit hautsensibilisierendem Potential.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveriandernde und
fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
Karzinogenitat
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Keimzellmutagenitat
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reproduktionstoxizitat
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition
STOT SE 1 und 2
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
STOT RE 1 und 2
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt. Viskositdtsdaten: siehe Abschnitt 9.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Fir das Produkt liegen keine 6kotoxikologischen Daten vor. Die 6kotoxikologischen Eigenschaften dieser Mischung sind
durch die 6kotoxikologischen Eigenschaften der Einzelkomponenten (siehe Abschnitt 3) bestimmt.
Aquatische Toxizitat
Schédlich fir Wasserorganismen.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Ein Teil der Komponenten ist biologisch abbaubar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.
12.4 Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaB REACH, Anhang XIII.
12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.
12.7 Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
12.8 Zusiatzliche 6kotoxikologische Informationen
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen zugelassenen Entsorger ansprechen. Entsorgung gemaB den
behdrdlichen Vorschriften.

Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)
Vor bestimmungsgemaBen Gebrauch
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaB EAK/AVV
12 01 99 (Abfélle a. n. g)
Bemerkung
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und

prozessspezifisch durchzufiihren. Abweichender Gebrauch des Produktes und/oder Verunreinigungen kénnen die
Verwendung einer anderen Abfallschlisselnummer durch den Abfallerzeuger notwendig machen.

Zusétzliche Angaben
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden. Leere
Behalter kdnnen Riickstéande enthalten und gefahrlich sein. Behalter nicht ohne genaue Anweisungen auffiillen oder
saubern. Behalter nicht unter Druck setzen, schneiden, schweiBen, I6ten, bohren, schleifen oder Hitze, Flammen,
Funken, statischer Elektrizitdt oder anderen Ziindquellen aussetzen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
Es liegen keine Informationen vor.

14.2 OrdnungsgemiBe UN-Versandbezeichnung
Es liegen keine Informationen vor.

14.3 Transportgefahrenklassen
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Es liegen keine Informationen vor.
14.4 Verpackungsgruppe

Es liegen keine Informationen vor.
14.5 Umweltgefahren

Es liegen keine Informationen vor.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Keine

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Zulassungen und/oder Verwendungsbeschrankungen
Verwendungsbeschrankungen
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII (Beschrankungen)
Verwendungsbeschrankung geméB REACH Anhang XVII Nr. : 3,75
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse
Einstufung gemaB AwSV - Klasse : 2 (Deutlich wassergefahrdend)
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Keine entzlindbare Flissigkeit gemaB BetrSichV.
Zusétzliche Angaben
Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regein)
Das Produkt entspricht den Anwendungsbeschrankungen der TRGS 611 (Technische Regeln fiir Gefahrstoffe 611)
"Verwendungsbeschrankungen flr wassermischbare bzw. wassergemischte Kiihlschmierstoffe, bei deren Einsatz N-
Nitrosamine auftreten kénnen"
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise

02. Einstufung des Stoffs oder Gemischs * 02. Kennzeichnungselemente - 02. Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP] - 02. Besondere Vorschriften fir ergdnzende Kennzeichnungselemente fiir bestimmte Gemische -
03. Gefahrliche Inhaltsstoffe - 07. Zusammenlagerungshinweise - Lagerklasse - 08. Arbeitsplatzgrenzwerte - 14.
OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung - Landtransport (ADR/RID) - 14. OrdnungsgeméaBe UN-Versandbezeichnung
- Seeschiffstransport (IMDG) - 14. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung - Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) -
14. Transportgefahrenklassen - Landtransport (ADR/RID) * 14. Transportgefahrenklassen - Seeschiffstransport (IMDG) -
14. Transportgefahrenklassen - Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) * 15. Verwendungsbeschréankungen - 15.
Wassergefahrdungsklasse

16.2 Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAOQ: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
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CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

GHS: Globally Harmonized System on the Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures,
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

EC50: Effective concentration, 50 percent

DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Fir Abkirzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkiirzungen).

16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.
16.4 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemas Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Es liegen keine Informationen vor.

16.5 Wortlaut der H- und EUH-S&dtze (Nummer und Volltext)

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschdden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

16.6 Schulungshinweise

Fir angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen.
16.7 Zusatzliche Angaben

Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen IThnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht tbertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kdnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material ibertragen werden.
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