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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: GigaGlide — Cross Country

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Beschichtungsmittel fiir Alpingerate — Wachsersatz

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Reichmann & Sohn GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 6-8

89264 Weissenhorn

Deutschland

T:+497309 8750

E-mail: info@reichmann.com

Web: www.reichmann.com

Auskunftgebender Bereich:
T: +49 7309 875 75
E-Mail: shop@reichmann.com

1.4 Notrufnummer:

+ 43 6245 21811

Erreichbar wahrend der Blrod6ffnungszeiten:

Mo- Do: 08.00 - 12.00, 13.00-17:00

Fr: 08.00 - 13.00

Vergiftungsinformationszentrale Wien: +43 1 406 43 43 (Erreichbar 0 - 24 Uhr)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt
Gefahrenpiktogramme entfallt

Signalwort entfallt

Gefahrenhinweise entfallt

Zusatzliche Angaben: EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
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2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar

vPvB: Nicht anwendbar.
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Beschreibung: Polydimethylsiloxan, modifiziert (Emulsion in Wasser).

Gefihrliche Inhaltsstoffe: Gemisch aus nachfolgend angeflihrten Inhaltsstoffen mit
ungefahrlichen Beimengungen sowie Beimengungen unterhalb der relevanten
Grenzen.

CAS: 75718-16-0 Poly[3-((2- aminoethyl)amino)propyllmethyl(dimethyl) 1-<10%
siloxan, hydroxyterminiert
Skin Irrit. 2, H315

Zusitzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angeflihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:

Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts Gber den Mund verabreichen.
Nach Einatmen:

Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.

Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufiihren.

Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spiilen.
Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspilen.

Bei Beschwerden éarztlicher Behandlung zufihren.
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Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeiftihren.
Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzoégert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Je nach Zustand des Patienten sollten Symptome und Allgemeinzustand durch den Arzt beurteilt

werden.
ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel:

CO2, Loschpulver oder Wasserspruhstrahl. GroReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kann freigesetzt werden: COx, NOx

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausristung:

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Vollschutzanzug tragen.
ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende

Verfahren

Beschrankter Zugang zum betroffenen Bereich, bis die Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind.
Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.

Far ausreichende Luftung sorgen.

Bertuhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Dampf/Aerosol nicht einatmen

6.2 UmweltschutzmaBRnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
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6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder,
Sagemehl) aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Fir gute Beliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behalter dicht geschlossen halten.

Bertuhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Vorgeschriebene personliche Schutzausristung verwenden.
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behalter:

Trocken, an einem kuhlen, gut gellfteten Ort geschitzt lagern.
GemaR ortlicher/regionaler/nationaler/internationaler Vorschrift lagern.
Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behalter dicht geschlossen halten.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur

Lagerklasse: 10

VbF-Klasse: entfallt

7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu uiiberwachende Parameter

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

Technische MaRnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem
Einsatz persoénlicher Schutzausristung.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten: keine

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung glltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persoénliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen:

Die Ublichen Vorsichtsmaflinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Korperschutzmittel sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentrationen und —
menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Die Chemikalienbestandigkeit der Schutzmittel sollte mit
deren Lieferanten abgeklart werden.

Atemschutz: Bei unzureichender Beliftung Atemschutz.

Handschutz: Personen mit empfindlicher Haut sollten vorsorglich Schutzhandschuhe tragen.

EN 374

Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und bestandig gegen das Produkt sein.
Handschuhmaterial

Handschuhe aus Nitrilkautschuk; empfohlene Materialstarke: 0,4 mm, Durchdringungszeit: 480 min
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitadtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz:

Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen.
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Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben
Aussehen:

Form:

Farbe:

Geruch:

Geruchsschwelle:

pH-Wert:

Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:
Flammpunkt:

Entziindbarkeit (fest, gasformig):
Zersetzungstemperatur:
Selbstentziindungstemperatur:
Explosive Eigenschaften:
Explosionsgrenzen:

Untere:

Obere:

Oxidierende Eigenschaften:
Dampfdruck bei 20 °C:

Dichte:

Dampfdichte
Verdampfungsgeschwindigkeit
Loéslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser:

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:

Viskositat:
Dynamisch:

Kinematisch:

Flissig
Farblos

Geruchlos

Keine Information verfiigbar.

Nicht bestimmt.

Keine Information verfiigbar.

2100 °C

Keine Information verfiigbar.

Nicht anwendbar.

Keine Information verfiigbar.

Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Keine Information verfiigbar.
Keine Information verfiigbar.
Keine Information verfiigbar.
<23 hPa

Keine Information verfiigbar.
Keine Information verfiigbar.

Keine Information verfiigbar.
vollstandig mischbar.

Nicht bestimmt.

Keine Information verfiigbar.

Keine Information verfiigbar.
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9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitét

10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.2 Chemische Stabilitat Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und
Handhabung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Lagerung und Handhabung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: keine

Priméare Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sonstige Informationen:

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende
Wirkung)

Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat: keine

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Siliconanteil: Biologisch nicht abbaubar. Elimination durch Adsorption an Belebtschlamm.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

Weitere dkologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

Nicht unverdinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmdll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Produktreste nur Uber autorisierte Unternehmen gemaf den lokalen Vorschriften entsorgen.
Europaisches Abfallverzeichnis

Anmerkung: Der EAK-Abfallschlissel ist herkunftsbezogen. Dies kann zu einer anderen Einstufung
fuhren.

Die Entscheidung dariber trifft der letzte Anwender.

16 03 05 organische Abfalle, die gefahrliche Stoffe enthalten

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Die Verpackung ist nach Mafigabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA entfallt

14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA entfallt

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender Nicht anwendbar.
14.7 Massengutbeforderung gemaR Anhang Il

des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBCCode Nicht anwendbar.
UN "Model Regulation": entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgefiihrte gefiahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro-und Elektronikgeraten — Anhang Il Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:

Hinweise zur Beschiftigungsbeschriankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche
beachten.

Klassifizierung nach VbF: entfallt

Wassergefiahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine

Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
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Griinde fiir Anderungen

Relevante Satze

H315 Verursacht Hautreizungen.

Schulungshinweise

Die Mitarbeiter sind vor der erstmaligen Handhabung, Lagerung oder Verwendung, Uber die
Eigenschaften des vorliegenden Stoffes und Gber Mallnahmen zur Gewahrleistung der Sicherheit und

des Umweltschutzes zu informieren.

Datenblatt ausstellender Bereich:
UmEnA GmbH

http://umena.at

Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European
Agreement concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung tiber brennbare Flissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible
liquids, Austria)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2





